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1. Podstawa opracowania

Za podstawe opracowania przyjmuje sie:

* Zlecenie wykonania ekspertyzy,

e projekt architektoniczny budynku,

e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 630 z pdzn. zm.), ze
zmiang z 14.11.2017r. (Dz. U. 2018 poz.2285) wraz z wykazem Polskich Norm powotanych w

rozporzgdzeniu,
e wyniki obliczert w oprogramowaniu: INSUL, SABINE,

e norma obowigzujgca PN-B-02151-2 Ochrona pomieszczen przed hatasem w budynkach. Czesc¢ 2.

Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach,

* norma obowiqgzujgca PN-B-02151-4 Akustyka budowlana ochrona przed hatasem w budynkach. Czesc
4: Wymagania dotyczqce warunkéw pogtosowych i zrozumiatosci mowy w pomieszczeniach oraz

wytyczne prowadzenia badan,

e norma obowigzujgca PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w
budynkach - Czes¢ 3: Wymagania dotyczgce izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach i

elementdw budowlanych,

* norma obowigzujgca PN-B-02156 Akustyka budowlana - Metody pomiaru poziomu dzwieku A w

budynkach,

e norma obowigzujgca PN-EN IS0 140-5:1999 Akustyka -- Pomiar izolacyjnosci akustycznej w
budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementdw budowlanych -- Pomiary terenowe izolacyjnosci

akustycznej od dzwiekéw powietrznych sciany zewnetrznej i jej elementow

* norma obowigzujgca PN-EN IS0 140-4:2000 Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach
i izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych- Pomiary terenowe izolacyjnosci od dzwiekow

powietrznych miedzy pomieszczeniami,

* norma obowiqzujgca PN-EN IS0 717-1:1999 Akustyka - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach |

izolacyjnosci akustycznej elementdw budowlanych - Izolacyjnosc od dZzwiekéw powietrznych,
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PN-EN IS0 16283-2:2016-02E Akustyka -- Pomiary terenowe izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych-- Czesc 2: 1zolacyjnose od dZzwiekow

uderzeniowych,

norma obowigzujgca PN-EN IS0 3382-2:2010P Akustyka - Pomiar parametrow akustycznych

pomieszczen - Czesc 2: Czas pogtosu w zwyczajnych pomieszczeniach
norma PN-B-02153:2002P Akustyka budowlana -Terminologia, symbole literowe i jednostki

norma PN-EN IS0 11654:1999 Akustyka. Wyroby dZzwiekochtonne uzywane w budownictwie, Wskaznik
pochtaniania dZzwieku.

Instrukcja ITB nr 463/2011 "Wtasciwosci dZzwiekoizolacyjne stropéw oraz zasady doboru podtdg z
uwagi na izolacyjnosc od dZzwiekow uderzeniowych stropéw masywnych",

Instrukcja ITB nr 369/2002 "Wtasciwosci dZzwiekoizolacyjne przegrod budowlanych i ich elementow",
J. Nurzynski ,0Ochrona przed hatasem w zrownowazonym budownictwie", ITB 2013,

Jerzy Sadowski, “Akustyka w urbanistyce, architekturze i budownictwie”,

S. Bradley, "Acoustical Design of Rooms for Speech", Construction Technology Update 51, National

Research Council of Canada, 2002,
Fuchs H,, Zha X,, 2014 Casa acustica,

Bachelorarbeit Planung und Evaluierung von Kantenabsorbern durchgefiihrt am Institut fur
Signalverarbeitung und Sprachkommunikation Technische Universitdt Graz, Osterreich, Hetz
Sieglinde, Kordesch Janina, Promotor: Prof. Dr. Ing. Helmut Viktor Fuchs, Graz, September 2017
Wytyczne branzowe New York City Department of Environmental Protection "Noise Control for

Building Interior Heating, Ventilation and Air Conditioning Equipment Guidance Sheet 1/23/13",



Definicje wskaznikow akustycznych:
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chtonnos¢ akustyczna, m% A = a x S, gdzie a: pogtosowy wspotczynnik pochtaniania, S: powierzchnia, m?2

czas pogtosu wyrazajgcy predkosc zaniku dZzwieku w pomieszczeniu, s

poprawka na boczne przenoszenie dZzwieku w budynku, dB,

wskaznik wazony poziomu uderzeniowego, znormalizowanego, przyblizonego, dB,

wskaznik wazony poziomu uderzeniowego, znormalizowanego, wielkosc laboratoryjna, dB

miarodajny poziom hatasu zewnetrznego dla pory dnia, dB,

miarodajny poziom hatasu zewnetrznego dla pory nocy, dB,

poziom odniesienia wg Tablicy 7.1 normy PN B 02151-3:2015, w dB;

réownowazny poziom hatasu ustalonego skorygowany krzywg A, dB

réwnowazny poziom hatasu ustalonego skorygowany krzywa Z, dB

maksymalny poziom hatasu nieustalonego skorygowany krzywg A, dB

maksymalny poziom hatasu nieustalonego skorygowany krzywq Z, dB

jednoliczbowy wskaznik oceny przyblizonej izolacyjnosci akustycznej wtasciwej uwzgledniajgcy widmowy wskaznik
adaptacyjny C, wielkosc in situ dB, R'A1 = RAT + K

jednoliczbowy wskaznik oceny przyblizonej izolacyjnosci akustycznej wtasciwej uwzgledniajgcy widmowy wskaznik
adaptacyjny Ctr, wielkos¢ in situ dB, R'A2 = RA2 + K

jednoliczbowy wskaznik wazony przyblizonej izolacyjnosci akustycznej wtasciwej, R, wielkosc in situ dB
jednoliczbowy wskaznik oceny izolacyjnosci akustycznej wtasciwej uwzgledniajgcy widmowy wskaznik adaptacyjny
C, wielkos¢ laboratoryjna dB

jednoliczbowy wskaznik oceny izolacyjnosci akustycznej wtasciwej uwzgledniajgcy widmowy wskaznik adaptacyjny
Ctr, wielkosc¢ laboratoryjna dB

jednoliczbowy wskaznik wazony izolacyjnosci akustycznej wtasciwej R, wielkos¢ laboratoryjna dB,

projektowy wskaznik izolacyjnosci akustycznej na dzwieki powietrzne uwzgledniajgcy potencjalne réznice
pomiedzy odtworzeniem przegrody na budowie a przegrodg zamontowang w laboratorium. Wskaznik ten odnosi
sie do wskaznika laboratoryjnego Ry i zwigzany z nim jest empiryczng zaleznosciqg Rar = Ra - 2 dB, co oznacza w
praktyce, ze przy okreslonym przyktadowo wymaganiu Rz > 35 dB, zamowic nalezy produkt o laboratoryjnym
wskazniku Ray > 37 dB.

réownowazny poziom hatasu w srodowisku dla pory dnia trwajgcej 16 h w godz. 6 - 22,

réwnowazny poziom hatasu w srodowisku dla pory nocy trwajgcej 8 h w godz. 22 - 6.

Klasyfikacja materiatow dzwiekochtonnych: przyporzgdkowanie klasy pochtaniania dzwieku od klasy A materiatom
najbardziej dZzwiekochtonnych do E materiatom najmniej dZzwiekochtonnym. Klasyfikacja nastepuje zgodnie z

wytycznymi narmy PN-EN 1SO 11654:1999,



A chtonnos¢ akustyczna pomieszczenia w oktawowym pasmie o srodkowej czestotliwosci f = 500Hz;
dla pomieszczen mieszkalnych wynosi 10m2;
S pole rzutu powierzchni przegrody zewnetrznej na ptaszczyzne fasady lub dachu widzianej od strony

pomieszczenia,

2. Przedmiot i zakres ekspertyzy

Przedmiotem ekspertyzy jest analiza obejmujgca podanie obowigzujgcych wymagan oraz rozwigzan
budowlanych w celu spetnienia tych wymagan na podstawie wynikow wykonanych pomiarow akustycznych
izolacyjnosci akustycznej przegrod wewnetrznych, czasu pogtosu oraz poziomu dZwieku w pomieszczeniu
gabinetu lekarskiego nr 1.012 (nr 119) w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Szczecinie
przeznaczonym do programowania procesorow dzwieku systemow implantéw slimakowych oraz systemow

zakotwiczonych w kosci baha.

3. Wymagania akustyczne
3.1 Wymagania poziomu dZwieku w pomieszczeniach
Obowiqgzujgca norma PN-B 02151: 1987 wymaga, by poziom réwnowaznego dzwieku A:
1. od wyposazenia technicznego budynku nie wtgczanego i nie regulowanego przez uzytkownikow nie
przekraczat:
w gabinetach badan lekarskich w przychodniach i szpitalach, pom. psychoterapii Ly, = 30 dB,
2. od wszystkich zrodet hatasu tgcznie;

w gabinetach badan lekarskich w przychodniach i szpitalach, pom. psychoterapii Lag = 35 dB.

Ze wzgledu na specyfike badania progu styszenia prowadzona w tzw. wolnym polu, czyli w polu swobodnym,
wymaga sie aby w analizowanym gabinecie lekarskim poziom rownowaznego dzwieku A:

1. od wyposazenia technicznego budynku nie wtgczanego i nie regulowanego przez uzytkownikéw nie
przekraczat:

Lagg = 25 dB,



2. od wszystkich zrodet hatasu tgcznie;

Lagg = 30 dB.

Za wewnetrzne Zrodta hatasu uznaje sie klimatyzacje regulowang i wtgczang przez uzytkownika, komputery,
drukarki, itp. Za poziom rownowaznego dzwieku A od wyposazenia technicznego budynku odpowiadajg
urzgdzenia nie wtgczane i nie regulowane przez Uzytkownika w danym pomieszczeniu, np. wentylacja
mechaniczna, windy, agregaty chtodnicze. Hatas urzgdzen nieobstugujgcych danego budynku, przenikajgcy do
pomieszczen budynku nie podlega tej ocenie. Niweluje sie go przez prawidtowo dobrang izolacyjnosc
akustyczng przegrod zewnetrznych oraz na terenach objetych wymaganiami przez kontrole wymagan poziomu

hatasu w Srodowisku.

3.2 Wymagania izolacyjnosci akustycznej przegréd wewnetrznych
Wymagang izolacyjnos¢ akustyczng przegrod wewnetrznych na dzwieki powietrzne i uderzeniowe
podano zgodnie z PN-B-02151-3: 2015. Analizuje sie przegrody objete wymaganiami. Dla pomieszczenia

wyttumionego jaki bedzie gabinet badan nalezy zastosowac wskaznik Dy W migjsce wskaznika R

Tab. 1 Wymagania izolacyjnosci akustycznej na dzwieki powietrzne i uderzeniowe przegrod wewnetrznych, budynki
zaktadow opieki medycznej, dla wskaznika R'a, Rair podaje sie minimalng wartos¢ wskaznika, dla wskaznika L', podaje sie

maksymalng wartos¢ wskaznika.

Wy Wymagane wartosci wskaznikow
ma Rodzaj Rodzaj przegrody izolacyjnosci akustycznej, dB
gan | budynku .- .
i Stropy Sciany Drzwi
R'M I—'n‘w R’M RA,LR
Budynki
zaktado | sciana bez drzwi / strop miedzy gabinetami lekarskimi oraz
1 w opieki | sciana (z drzwiami) pomiedzy gabinetem a korytarzem lub 50 58 45 35
medycz | klatkg schodowg
nej




Tab. 2 Skorygowane wymagania izolacyjnosci akustycznej na dzwieki powietrzne i uderzeniowe przegrod wewnetrznych,

dla analizowanego gabinetu ze wzgledu na specyfike prowadzonych badan, dla wskaznika R'a, Ra1r podaje sie minimalng

wartosc wskaznika, dla wskaznika L',y podaje sie maksymalng wartos¢ wskaznika.

Wy Wymagane wartosci wskaznikaw
ma Rodzaj , izolacyjnosci akustycznej, dB
) Rodzaj przegrody Y y )
gan | budynku - .
ia Stropy Sciany Drzwi
DnTAW L'n‘w DnTA‘\ RA,LR
Budynki
zaktadd | sciana bez drzwi / strop miedzy gabinetami lekarskimi oraz
1 w opieki | sciana (z drzwiami) pomiedzy gabinetem a korytarzem lub 55 50 50* 40*
medycz | klatkg schodowg

nej
* psiggniecie wymagania uzaleznia sie od zrealizowania przez Inwestora wszystkich zalecanych w opracowaniu Srodkow,

przy nie zrealizowaniu ich w catosci nalezy wprowadzi¢ kroki posrednie, analizowane w p. dopuszcza sie przyjecie nizszej

wartosci dla rozdzielenia z obszarem komunikacji ogalnej, gdyby uzyskanie wyzszej stanowito istotne trudnosci techniczne.



3.3 Wymagania izolacyjnosci akustycznej przegrod zewnetrznych

Legenda: Imisja halasu Drogowego LDWN

Rys. 1 Mapa akustyczna miasta Szczecina 2022, fragment obszaru szpitala, dominujgcy hatas drogowy, odczyt poziomu

przed przegroda zewnetrzna gabinetu (punkt niebieski): Loy = 0k, 59 dBA.

Wg zaleznosci E.6 Zatgcznika E normy PN-B 02151-3:2015 rownowazny poziom dzwieku A przed
przegrodg zewnetrzna przy odczycie Lgw = 59 dBA wynosi Ly = 52 dB. Przyjmuje sie prognozowane
zwiekszenie natezenia ruchu na wywotujgcej ten hatas ulicy Unii Lubelskiej o 60% w skali najblizszych 15 lat,
wowczas miarodajny poziom dzwieku przed przegrodg zewnetrzna wynosi¢ bedzie: Laeqoens = 54 dB. Wymagang
izolacyjnos¢ akustyczng przegrod zewnetrznych na dZzwieki powietrzne obliczono zgodnie z PN-B-02151-3: 2015.

Dla istniejgcych przekrojow sciany petnej zawierajgcej sciane z murowanej cegty lub sciane z bloczka lub zelbet,



dla sciany petnej warunek izolacyjnosci akustycznej R's = 45 dB, podano wymagania dla stolarki okiennej, W

analizowanym pomieszczeniu przyjeto:
2. zas pogtosu jako najbardziej wymagajqcy dla tej izolacyjnosci akustycznej: 0.3 s,

3. w budynku wykonano wentylacje mechaniczng nawiewno - wywiewng i okna bez nawiewnikadw,

Wymagang, minimalng wartos¢ izolacyjnosci akustycznej R'y, przegrod zewnetrznych wyznacza sie na

podstawie zaleznosci akreslonej w w.w. narmie (punkt 7.1, wzar 1
R'AZ = LAzew - LAwevv + 10|Q[S/A] +3

Tab. 3 Poziomy odniesienia Laegwew d0 0bliczent wymaganej izolacyjnosci akustycznej przegrad zewnetrznych w budynkach
zaktadow opieki medycznej

Poziom odniesienia Lyeq e W dB
Lp. Rodzaj pomieszczenia Dzien Noc
1 | Gabinet lekarski 35 -

Tab.4 Poziomy odniesienia Ly, wew d0 Obliczen wymaganej izolacyjnosci akustycznej przegrod zewnetrznych w analizowa-
nym gabinecie, wymagania podwyzszone ze wzledu na specyfike prowadzonych badan.

Poziom odniesienia Lyeq e W dB
Lp. Rodzaj pomieszczenia Dzien Noc

1 | Gabinet lekarski 30 -

Wymagana izolacyjnos¢ akustyczna przegrody zewnetrznej wynosi:
R',, = 20 dB,

Niezaleznie od wyniku obliczen wymagana wartosc izolacyjnosci akustycznej przegrod zewnetrznych R’y W
pomieszczeniach nie moze byc nizsza niz 30dB, zatem jako obowigzujqgce jest wymaganie:
R, = 30 dB,

Wymagang izolacyjnosc akustyczng stolarki w sytuacji braku elementow nawiewnych lub tqcznie z tymi

elementami przyjmowac nalezy zgodnie z tab. 5.

Tab. 5 Wymagana izolacyjnos¢ akustyczna stolarki zewnetrznej Rx, W zaleznosci od procentu przeszklenia przegrody

zewnetrznej budynku

Wymagana Izolacyjnosc Izolacyjnose akustyczna stolarki Ry dB wraz z zamontowanymi w niej
izolacyjnosc akustyczna czescielementami nawiewnymi lub bez tych elementdw w zaleznosci od procentu
akustyczna petnej, dB przeszklenia sciany, dB

wypadkowa (przyjete 45 dB)
fasady X, dB

(kol.5 tab.2)
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25% - 51% - 76% -
do 25%
| 50% 75% 100%
1 - >X+10 X-6 X-3 X -1 X
2 X +5 X-5 X-2 X-1 X
3 X X

* uwaga: dla pomieszczen holi i recepdji, korytarzy i pomieszczen rekreacyjnych, sal konsumpcyjnych i kawiarni,
pomieszczen do zajec sportowych X= 25 dB.

Zaleznosc z tab. 5 wiersz 1 obowigzuje przy stosowaniu przegrod petnych o izolacyjnosci akustycznej
min. 10 dB wiekszej lub réwnej niz wymagana izolacyjnos¢ akustyczna przegrody zewnetrznej X, wiersz 2 - przy
min. 5 dB wiekszej, wiersz 3 - przy rownej.

Z tabeli 5 wynika, ze w gabinecie, w ktérym powierzchnia okna wynosi 36% powierzchni przegrody
zewnetrznej jego izolacyjnosct akustyczna wynosic powinna nie mniej niz Ry, = 27 dB. Na podstawie ogledzin i

analizy pakietu szybowego stwierdza sie, ze wymaganie jest spetnione,

3.4 Wymagania czasu pogtosu w pomieszczeniu

Badania progu styszenia w polu swobodnym polegajg na prezentowaniu bodzcow pacjentowi przez
gtosniki i odbieraniu odpowiedzi na bodZce od pacjenta. Pole swobodne definiuje sie jako przestrzen bez odbic
dZzwieku od ptaszczyzn ograniczajgcych pomieszczenie, Uzytecznym pojeciem jest odlegtos¢ graniczna
pomieszczenia. Odlegtos¢ graniczna to odlegtose od Zrddta dZzwieku umieszczonego w pomieszczeniu, w ktorej
moc fali bezposredniej jest rowna mocy fal odbitych. Dla zastosowan badan klinicznych przyjg¢ mozna, ze pole
swobodne uzyteczne na potrzeby badania zawiera sie w obszarze wyznaczonym przez promien graniczny.
Zatem nalezy umiescic¢ stuchacza w odlegtosci od gtosnikow nie wiekszej niz odlegtos¢ promienia granicznego

pomieszczenia.

Dla czasu pogtosu T = 0.3 s i kubatury pomieszczenia V = 42 m® wynosi on: r,, = 1.4 m
Dla czasu pogtosu T = 0.2 s i kubatury pomieszczenia V = 42 m? wynosi on: r,, = 1.7 m.
Dla czasu pogtosu T = 0.15 s i kubatury pomieszczenia V = 42 m® wynasi on: ry, = 1.9 m.

Dla czasu pogtosu T = 0.1 s i kubatury pomieszczenia V = 42 m® wynaosi on: rg, = 2.4 m
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Rys. 2 Aranzacja pomieszczenia, odlegtos¢ stuchacza od gtosnikow wynosi; od gtosnikoew frontowych ok, 1.1 m, od

gtosnikéw tylnych okoto 1.9 m

Dla przyjetej aranzacji przy wykorzystaniu gtosnikdw frontowych i tylnych nalezy przyjg¢ wymagany
maksymalny promient graniczny rq - = 1.9 m. Implikuje to wymagany w pomieszczeniu maksymalny czas

pogtosu na poziomie T = 0.15 s,

4, Zalecenia akustyczne

1. Sciana pomiedzy gabinetami 120 i 119 nie spetnia wymagan, prawdopodobnie podobny wynik uzyskany
zostataby przy przenikaniu dZwieku z gabinetu potozonego z drugiej strony. Przy przebudowie nalezy
zastosowac¢ dodatkowa warstwe izolujgca akustycznie pomieszczenie gabinetu 119 od pozostatych
pomieszczen w budynku. Zaleca sie wykonanie dodatkowej zabudowy z ptyt gipsowo - kartonowych z

pustkag wypetniona wetng mineralna lub szklana.
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2. Sciana z drzwiami nie spetnia wymagan. Przy przebudowie nalezy zastosowa¢ dodatkowa warstwe

izolujgca akustycznie pomieszczenie gabinetu 119 od korytarza. Nalezy wymieni¢ drzwi na nowe o
podwyzszonym wskazniku izolacyjnosci akustycznej lub do istniejgcych drzwi od wnetrza gabinetu 119
przywiesi¢ kotare o gramaturze min. 400 g/m?z pustkg min. 15 cm. Na powierzchni $cian poza drzwiami
zaleca sie wykonanie dodatkowej zabudowy z ptyt gipsowo - kartonowych z pustkg wypetniona wetng

mineralna lub szklanag.

. Strop nie spetnia obecnych wymagan przy pomiarze dZzwieku uderzeniowego. Przy przebudowie nalezy
zastosowac¢ dodatkowa warstwe izolujgca akustycznie pomieszczenie gabinetu 119 od pozostatych
pomieszczen w budynku. Zaleca sie wykonanie dodatkowej zabudowy sufitowej z ptyt gipsowo -
kartonowych z pustkg wypetniona wetng mineralna lub szklang montowana w konstrukcji dodatkowej

zabudowy.

. Podtoga nie spetnia wymagan. Nalezy na istniejgcej wylewce zamontowac suchy jastrych z podktadkg z

ptyty pilsniowej i zastosowac wykonczenie z wyktadziny dywanowej, Uktadanie ptyt zgodnie ze

schematem:
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Styk ze Sciang szkieletowa

Dylatacyjna taSma przy$cienna
Z welny mineralne)

L.

== Masad samopoziomujgea

’ Hp-— e <ichy jastrych 7 podidadem

7 7 7 7 o
S RS 7 istniejgca wylewka
’ e

Suchy jastrych jest odporny na nacisk katek krzeset bez koniecznosc stosowania dodatkowych Srodkdw, W
przypadku elastycznych oktadzin cienkowarstwowych (np. PCW, linoleum) catg powierzchnie suchego jastrychu
nalezy zaszpachlowa¢ masg samopoziomujgcg, tworzgc warstwe o grubosci co najmniej 2 mm. Styki / spoiny ptyt
nalezy uprzednio zaszpachlowa¢ masg, a nastepnie catg powierzchnie zagruntowac srodkiem gruntujgcym. Na

suchym jastrychu uktadac nalezy wyktadzine dywanowag z atestem NRO,

Sciana zewnetrzna z oknem spetnia wymagania, przyjeto, ze zastosowany pakiet szybowy w oknie, rama
aluminiowa okna dajg wypadkowo dla okna izolacyjnosc akustyczng R, = 29 dB, przekrdj sciany petnej

spetnia wymagania.

. Czas pogtosu jest za dtugi w stosunku do wymagania, nalezy w pomieszczeniu wykona¢ adaptacje
akustyczng, ktorg nalezy umiescic na suficie i na scianach pomieszczenia, Jako materiat dZzwiekochtonny
nalezy uzy¢ sie paneli akustycznych ze sprasowanej wetny mineralnej lub szklanej w klasie A
pochtaniania dzwieku. Panele pochtaniajgce dZzwiek o wym. 600 x 600 x 40 mm, klejone bedg do scian |
sufitu bezposrednio do podtoza. Rozwigzanie umozliwia stworzenie dZzwiekochtonnego sufitu w
pomieszczeniach o ograniczonej wysokosci  (zaréwno nowych jak i modernizowanych), gdzie
zastosowanie tradycyjnego sufitu podwieszanego nie jest mozliwe. System sktada sie z ptyt sufitowych
0 krawedzi B oraz kleju, odpowiedniego do roznych zastosowan i rodzajow podtoza. Montaz - wymagania

i Sposob postepowania
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Podtoze powinno byc suche, czyste, waolne od kurzu i réwne. Pozostatosci farby, tynku muszg byc usuniete w
takim stopniu jak to tylko mozliwe, aby zapewnic jak najwiekszg przyczepnosc do podtoza. Jesli powierzchnia
jest bardzo porowata, nalezy uzy¢ odpowiedniego podktadu. Powierzchnia nie moze by¢ popekana. Musi by¢
zdolna do przeniesienia ciezaru ptyty. W przypadku jakichkolwiek wagtpliwosci zaleca sie przeprowadzenie testu
klejenia do tej powierzchni. Jezeli podtoze jest bardzo nierdwne i szorstkie (patrz tabela "Zalecane kleje"),
nalezy je wyrownac, Jesli takie wyréwnanie nie jest wystarczajgce, ptyty mozna dodatkowo przymocowac
mechanicznie za pomocg hakow. Klej musi by¢ zawsze sktadowany, transportowany i stosowany w
temperaturze pokazanej w tabeli "Rekomendowane klgje", Czas schniecia zalezy od typu kleju, temperatury |
wilgotnosci otoczenia. Natoz na ptyte klej zgodnie z pokazanym wczesniej wzorem we wtasciwej ilosci, Przycisnij
mocno jedng strone ptyty do podtoza, nastepnie drugg. Wyregulowanie potozenia ptyty jest mozliwe przez
kilka minut po jej docisnieciu (zobacz informacje nt. czasu korekty potozenia w tabeli "Rekomendowane klgje"),
Docisnij mocno ptyte za posrednictwem np. packi pokrytej piankg. Daje ona mozliwosc silnego docisniecia ptyty,
a zarazem bezpiecznego dla jej powierzchni. Po docisnieciu ptyte mozna od razu puscic. Jesli ptyty sg
montowane z odstepem pomiedzy nimi, nalezy zastosowac krzyzyki dystansowe w naroznikach, zapewniajgce
zachowanie odstepu pomiedzy ptytami i utrzymanie ptyt w linii. Jesli ptyty sq montowane jako wyspy, zaleca
sie stosowanie wypetniacza akrylowego pomiedzy krawedzig ptyty a podtozem. Minimalna wysokos¢ montazu
jest suma grubosci ptyty i warstwy kleju. Dodatkowe obcigzenie nie moze by¢ przenoszone przez ptyty, lecz
przez strop, czy inne podtoze do ktdrego sq przyklejone. Ptyty sg niedemontowalne. W systemie dodatkowe
obcigzenie w postaci opraw oswietleniowych, czy innych elementdw nie moze byc¢ przytozone bezposrednio do
ptyt . Nalezy je mocowac¢ poprzez ptyty do mocnego podfoza, do ktérego sg przyklejone. Alternatywnym
rozwigzaniem jest wyciecie otwordéw w ptytach i mocowanie opraw i in. elementow bezposrednio do podtoza,
Nalezy stosowac czyste rekawice powleczone nitrylem lub poliuretanem, aby unikng¢ zabrudzenia ptyt podczas
ich uktadania.
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Wzdr nolktodonio kleju 1
Olo wymiordw modularnych GO0 x 600 § 1200 x 600 [mm] odleotosd od krowedzi ptyty: 50-70 mm.

w EDD mm

i

A

600 mm

Wzor naktadania kleju 2
Olo wymiordw modularnych 600 x 600 i 1200 x 600 [mm] cdlegtosc od krowedzi ptyty: 50-70 mm.

50-T0

*UFvwany tylko do pivt o grubosd 20 i,

W czasie montazu nalezy zapewni¢ bezpieczne warunki pracy poprzez przestrzeganie zasad dobrej praktyki
budowlanej oraz stosowania sie do wskazan podanych na opakowaniu produktu. Ze wzgledow estetycznych
zaleca sie, aby szerokos¢ docinanych ptyt brzegowych nie byta mniejsza niz 300 mm. Docinanie ptyt jest tatwe.
Wykonuje sie je za pomocg ostrego noza. Pozostajgce po docieciu odpady nalezy zutylizowac¢ zgodnie z
obowigzujgcymi  przepisami. Uwaga! Niektére ptyty o gtadkich, matowych powierzchniach wymagajg
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zachowania kierunkowosci ich uktadania - zgodnie ze strzatkami nadrukowanymi na tylnej powierzchni kazdej z
ptyt.

Wzor nalktodonio kleju 3
Olo wymiordw modulornych 600 x 600 i 1200 % BO0 [mm] odlegtost od krowedzi phyty: 50-70 mm,
Wielkosc plockdw klejowych powinna wynosic ok 150 % 150 mm.***

o Folezy of cedong plyty, mierdwnoso’ podifoZo, jego materiafy ©stany, W el uzyskania wiscel
infarmogi skontaktuy sie 7 preedstowicielem.

Montoz phyt

Mozliwe uktody

Piyty mozno kleic w ultodzie "ptyto w ptyte” lub "no cegietke™ (bez odstepu lub z odstepem pomiedzy
nimil.

Zalecany Kklgj

Beton, gips, | Nierdwnosc na bazie SMpP* Tuba 600 ml Pistolet na 15 min | 5-30°C (max. 90%
metal, drewno, | podtoza klej RH)
kamieri/cegta 3mm/1,2m




Beton,
drewno,

gips,

kamieri/cegta
7. (nie
metal)

Nierownosc wodorozpuszczal | 13 kg Packa zebata
podtoza ny klej | (10 [tr)/ | (6-8 mm)**
<4mm/2m i | dyspersyjny) wiaderko

<2mm/ dtugosc

lub szerokose

ptyty

15 min

10-30°C (max. 80%
RH)

*SMP: Polimer Modyfikowany Silanem

ZUzycie kleju

Zalecany klej

600 x 600

1200 x 600

na bazie SMpP*

600 ml/21  m?  Wzor
naktadania  kleju 1
naktadania kleju 2
tylko do ptyt o grubosci 20
mm

Wzor

600 ml/21 m*  Wzor
naktadania kleju 1 Wzor
naktadania kleju 2

tylko do ptyt o grubosci 20
mm

dyspersyjny

wodorozpuszczalny

klej

03 - 07 ka/m? ** Wzor
naktadania kleju 3

03 - 07 ka/m? ** Wzor
naktadania kleju 3

*SMP: Polimer Modyfikowany Silanem

**7alezy od nierdwnosci podtoza, jego materiatu i stanu.
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Zalecenia wraz ze specyfikacjg techniczng materiatow szczegotowo podano w tabeli 8.

Tab. 8 Zalecenia, specyfikacja techniczna materiatow

L.p. |Lokalizacja Zalecenie akustyczne
1 Sciany pomieszczenia - zabudowa scian wolnostojgcym i dylatowanym systemem przedscianki typu
"pomieszczenie w pomieszczeniu”
warstwy:
- sciany istniejace,
- wolnostojgca podkonstrukcja z profili UW, CW i UA zgodnie z dokumentacja
rysunkowq, oparta na podktadkach antywibracyjnych,
- w podkonstrukgji wetna mineralna gr. 100 mm, gesto$¢ 30 - 40 kg/m®
“podwajne optytowanie ptytami g-k, gr. 2 x 12,5 mm, R,, > 34 dB,
- optytowanie szpachlowane i malowane.
2 Sciany pomieszczenia; DZwiekochtonny, modularny panel ze sprasowanej wetny mineralnej, wym, 600 mm
warstwa wykoriczeniowa x 600 mm x 40 mm, sfazowana boczna krawed?Z typu B, montowany na
dedykowany do systemu klej montazowy, wskaznik pochtaniania dZzwieku alfaw =1
3 Sufit pomieszczenia - zabudowa sufitu wolnostojgcym i dylatowanym systemem typu "pomieszczenie w
pomieszczeniu”
Warstwy:
- zelbetowy strop istnigjgcy,
- wolnostojgca podkonstrukcja z profili UW, CW i UA zgodnie z dokumentacja
rysunkowq, oparta na podktadkach antywibracyjnych,
- w podkonstrukcji wetna mineralna gr. 100 mm, gesto$¢ 30 - 40 kg/m?
“podwajne optytowanie ptytami g-k, gr. 2 x 12,5 mm.
4 Sufit pomieszczenia: warstwa |DZwiekochtonny, modularny panel ze sprasowanej wetny mineralnej, wym. 600 mm
wykonczeniowa x 600 mm x 40 mm, sfazowana boczna krawed?Z typu B, montowany na
dedykowany do systemu klej montazowy, wskaznik pochtaniania dZzwieku alfaw =1
5 Podtoga pomieszczenia - istniejgca wylewka,
- suchy jastrych na posadzki, monolityczne ptyty gipsowo - wttknowe o grubosci 23
mm do tgczenia na zaktad
z doklejong od spodu warstwg migkkiej ptyty pilsniowej o grubosci 10 mm, tgcznie
gr. 33 mm. Wymiary modularne 1200 mm x 600 mm x 33 mm, ciezar 31,1 kg/m?,
obcigzalnos¢ 3 kN/m?
- wyktadzina dywanowa klejona do jastrychu, panele 600 mm x 600 mm,
wyktadzina z atestem NRO
6 Drzwi do pomieszczenia Istniejgce drzwi do pomieszczenia nalezy przesungc / dopasowac do podniesionej o
33 mm podtogi ptywajgcej. Nalezy:
- zdemontowac istniejgce skrzydto,
- zdemontowac istniejgca oscieznice,
- w razie koniecznosci przesung¢ nadproze w gore o0 33 mm,
- zamontowac oscieznice wraz ze skrzydtem, zastosowac oscieznice typowq dla
istniejgcego skrzydta,
- wyregulowac uszczelki opadajgce do nowej podtogi.
7 Drzwi do pomieszczenia: Przed drzwiami nalezy zamontowac kotare z ciezkiego materiatu o gramaturze min.

kotara przed drzwiami

500 g/m2 i o stopniu udrapowania 2:1, kotara i jej sposéb montazu musi wykluczyc
nieszczelnosci wokot kotary przy jej zastonieciu drzwi, Szyna aluminowa o przekroju
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30 mm x 25 mm

Wentylacja pomieszczenia

Nalezy w sposob zabezpieczony akustycznie przeprowadzic istniejgce anemostaty
na warstwe ptyt g-k na suficie w miejscach podanych na rysunkach. W tym celu
nalezy:

- podtgczyc do istniejgcej instalacji wentylacyjnej, na wyciggu i na ttoczeniu
elastyczne ttumiki fi 160 mm, grubosc¢ otuliny z wetny mineralngj min. 30 mm,

- na kranicach ttumikow zastosowac redukcje z fi 160 mm na fi 250 mm,

- zredukowany przewod fi 250 mm podtgczyc¢ do skrzynek rozpreznych o wymiarach
czotowych 600 mm x 600 mm, skrzynki w wariancie wyttumionym z warstwg wetny
mineralnej zabezpieczonej przed pyleniem gr. min. 30 mm od strony wewnetrznej

- skrzynki rozprezne obudowac¢ dwoma ptytami g-k od strony zewnetrznej na
kazdej sciance skrzynki, dopuszcza sie klejenie ptyt,

Instalacje nisko prgdowe i
zasilajgce

Nalezy przenies¢ na nowe sciany instalacje zasilajgcq oraz wykonac nowe instalacje
niskoprgdowe: gtosnikowe i AV,

- puszki gniazdek montowanych w zabudowie z ptyt g-k winny by¢ zabudowane od
strony konstrukgji sciany podwojng ptyta g-k,

- zgodnie z rysunkami nalezy zamontowac przewody AV: ULTRA HIGH SPEED HDMI
CABLE na trasach od komputera VRA do kazdego z ekrandw oddzielnie, trasa
kablowa w konstrukgji Scian i sufitu,

- zgodnie z rysunkami nalezy zamontowac przewody gtosnikowe o zytach w catosci
miedzianych TLgYp 2x1,5 CU OFC. Przewody od strony gtosnikow zakonczone
gniazdami gtosnikowymi sciennymi 26 umieszczonymi w podtynkowych puszkach
elektroinstalacyjnych fi60. Puszki muszg zostac zabudowane w catosci od strony
wewnetrznej podwojng ptytg g/k identycznie jak gniazda elektryczne. Dodatkowo
od gniazd gtosnikowych do gtosnikéw nalezy zamontowac ten sam przewod
gtosnikowy dostosowany dtugoscig do koncowego umiejscowienia kolumn
gtosnikowych na trasach od biurka do kazdego z gtosnikow oddzielnie, trasa
kablowa w konstrukeji scian i sufitu.

OsSwietlenie pomieszczenia

Nalezy zamontowac nowe, natynkowe oprawy oswietleniowe (bez otworéw w
optytowaniu) na warstwie ptyt g-k na suficie w miejscach podanych na rysunkach.
Oprawy o wymiarach 600 mm x 600 mm x max. 40 mm.

Ogrzewanie pomieszczenia

Nalezy przeniesc istniejgcy grzejnik do wnetrze pomieszczenia, na warstwe
przedscianki. W tym celu nalezy zdemontowac istniejgcy grzejnik, przedtuzyc
przytgcza i zamontowac grzejnik w nowej lokalizacji na przedsciance.

Pomiary akustyczne

Po wykonanych pracach nalezy wykona¢ pomiary akustyczne izolacyjnosci
akustycznej:

- na dZzwieki powietrzne z korytarza do gabinetu, z gabinetu sgsiedniego w
poziomie, z gabinetu sgsiedniego w pionie

- na dZwieki uderzeniowe z korytarza i z gabinetu sgsiedniego w pionie.
Raport powinien zawiera¢ porownanie do wynikow badan wykonanych przed
inwestycja.

20



spec. akustyki dr Krzysztof Leo
Zatgczniki

Wyniki badan akustycznych

Rysunki dodatkowej izolacji akustycznej i adaptacji akustycznej
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