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1. Podstawa opracowania

Za podstawe opracowania przyjmuje sie:

* Zlecenie wykonania ekspertyzy,

e projekt architektoniczny budynku,

e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 630 z pdzn. zm.), ze
zmiang z 14.11.2017r. (Dz. U. 2018 poz.2285) wraz z wykazem Polskich Norm powotanych w

rozporzgdzeniu,
e wyniki obliczert w oprogramowaniu: INSUL, SABINE,

e norma obowigzujgca PN-B-02151-2 Ochrona pomieszczen przed hatasem w budynkach. Czesc¢ 2.

Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach,

* norma obowiqgzujgca PN-B-02151-4 Akustyka budowlana ochrona przed hatasem w budynkach. Czesc
4: Wymagania dotyczqce warunkéw pogtosowych i zrozumiatosci mowy w pomieszczeniach oraz

wytyczne prowadzenia badan,

e norma obowigzujgca PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w
budynkach - Czes¢ 3: Wymagania dotyczgce izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach i

elementdw budowlanych,

* norma obowigzujgca PN-B-02156 Akustyka budowlana - Metody pomiaru poziomu dzwieku A w

budynkach,

e norma obowigzujgca PN-EN IS0 140-5:1999 Akustyka -- Pomiar izolacyjnosci akustycznej w
budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementdw budowlanych -- Pomiary terenowe izolacyjnosci

akustycznej od dzwiekéw powietrznych sciany zewnetrznej i jej elementow

* norma obowigzujgca PN-EN IS0 140-4:2000 Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach
i izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych- Pomiary terenowe izolacyjnosci od dzwiekow

powietrznych miedzy pomieszczeniami,

* norma obowiqzujgca PN-EN IS0 717-1:1999 Akustyka - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach |

izolacyjnosci akustycznej elementdw budowlanych - Izolacyjnosc od dZzwiekéw powietrznych,
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PN-EN IS0 16283-2:2016-02E Akustyka -- Pomiary terenowe izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych-- Czesc 2: 1zolacyjnose od dZzwiekow

uderzeniowych,

norma obowigzujgca PN-EN IS0 3382-2:2010P Akustyka - Pomiar parametrow akustycznych

pomieszczen - Czesc 2: Czas pogtosu w zwyczajnych pomieszczeniach
norma PN-B-02153:2002P Akustyka budowlana -Terminologia, symbole literowe i jednostki

norma PN-EN IS0 11654:1999 Akustyka. Wyroby dZzwiekochtonne uzywane w budownictwie, Wskaznik
pochtaniania dZzwieku.

Instrukcja ITB nr 463/2011 "Wtasciwosci dZzwiekoizolacyjne stropéw oraz zasady doboru podtdg z
uwagi na izolacyjnosc od dZzwiekow uderzeniowych stropéw masywnych",

Instrukcja ITB nr 369/2002 "Wtasciwosci dZzwiekoizolacyjne przegrod budowlanych i ich elementow",
J. Nurzynski ,0Ochrona przed hatasem w zrownowazonym budownictwie", ITB 2013,

Jerzy Sadowski, “Akustyka w urbanistyce, architekturze i budownictwie”,

S. Bradley, "Acoustical Design of Rooms for Speech", Construction Technology Update 51, National

Research Council of Canada, 2002,
Fuchs H,, Zha X,, 2014 Casa acustica,

Bachelorarbeit Planung und Evaluierung von Kantenabsorbern durchgefiihrt am Institut fur
Signalverarbeitung und Sprachkommunikation Technische Universitdt Graz, Osterreich, Hetz
Sieglinde, Kordesch Janina, Promotor: Prof. Dr. Ing. Helmut Viktor Fuchs, Graz, September 2017
Wytyczne branzowe New York City Department of Environmental Protection "Noise Control for

Building Interior Heating, Ventilation and Air Conditioning Equipment Guidance Sheet 1/23/13",



Definicje wskaznikow akustycznych:
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chtonnos¢ akustyczna, m% A = a x S, gdzie a: pogtosowy wspotczynnik pochtaniania, S: powierzchnia, m?2

czas pogtosu wyrazajgcy predkosc zaniku dZzwieku w pomieszczeniu, s

poprawka na boczne przenoszenie dZzwieku w budynku, dB,

wskaznik wazony poziomu uderzeniowego, znormalizowanego, przyblizonego, dB,

wskaznik wazony poziomu uderzeniowego, znormalizowanego, wielkosc laboratoryjna, dB

miarodajny poziom hatasu zewnetrznego dla pory dnia, dB,

miarodajny poziom hatasu zewnetrznego dla pory nocy, dB,

poziom odniesienia wg Tablicy 7.1 normy PN B 02151-3:2015, w dB;

réwnowazny poziom hatasu ustalonego skorygowany krzywag A, dB

réwnowazny poziom hatasu ustalonego skorygowany krzywa Z, dB

maksymalny poziom hatasu nieustalonego skorygowany krzywg A, dB

maksymalny poziom hatasu nieustalonego skorygowany krzywq Z, dB

jednoliczbowy wskaznik oceny przyblizonej izolacyjnosci akustycznej wtasciwej uwzgledniajgcy widmowy wskaznik
adaptacyjny C, wielkosc¢ in situ dB, R'AT = RAT + K

jednoliczbowy wskaznik oceny przyblizonej izolacyjnosci akustycznej wtasciwej uwzgledniajgcy widmowy wskaznik
adaptacyjny Ctr, wielkos¢ in situ dB, R°'A2 = RA2 + K

jednoliczbowy wskaznik wazony przyblizonej izolacyjnosci akustycznej wtasciwej, R, wielkosc in situ dB
jednoliczbowy wskaznilk oceny izolacyjnosci akustycznej wtasciwej uwzgledniajgcy widmowy wskaznik adaptacyjny
C, wielkos¢ laboratoryjna dB

jednoliczbowy wskaznilk oceny izolacyjnosci akustycznej wtasciwej uwzgledniajgcy widmowy wskaznik adaptacyjny
Ctr, wielkos¢ laboratoryjna dB

jednoliczbowy wskaznik wazony izolacyjnosci akustycznej wtasciwej R, wielkos¢ laboratoryjna dB,

projektowy wskaznik izolacyjnosci akustycznej na dZzwieki powietrzne uwzgledniajgcy potencjalne réznice
pomiedzy odtworzeniem przegrody na budowie a przegrodg zamontowang w laboratorium., Wskaznik ten odnosi
sie do wskaznika laboratoryjnego Ry i zwigzany z nim jest empiryczng zaleznoscig Rar = Ry - 2 dB, co oznacza w
praktyce, ze przy okreslonym przyktadowo wymaganiu Raig > 35 dB, zamowic nalezy produkt o laboratoryjnym
wskazniku R > 37 dB.

réwnowazny poziom hatasu w srodowisku dla pory dnia trwajgcej 16 h w godz. 6 - 22,

réwnowazny poziom hatasu w srodowisku dla pory nocy trwajgcej 8 h w godz, 22 - 6.

Klasyfikacja materiatow dZzwiekochtonnych: przyporzgdkowanie klasy pochtaniania dZzwieku od klasy A materiatom
najbardziej dZzwiekochtonnych do E materiatom najmniej dZzwiekochtonnym. Klasyfikacja nastepuje zgodnie z

wytycznymi normy PN-EN SO 11654:1999,



A chtonnos¢ akustyczna pomieszczenia w oktawowym pasmie o srodkowej czestotliwosci f = 500Hz;
dla pomieszczen mieszkalnych wynosi 10m2;
S pole rzutu powierzchni przegrody zewnetrznej na ptaszczyzne fasady lub dachu widzianej od strony

pomieszczenia,

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie wynikow pomiarow akustycznych izolacyjnosci
akustycznej wewnetrznych przegrod budowlanych i poziomu hatasu w stanie istniejgcym. Na etapie ekspertyzy
podane zostang wymagania dla parametrow akustycznych projektowanego gabinetu lekarskiego nr 1.012 (nr
119) w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Szczecinie przeznaczonym do programowania

procesorow dzwieku systemow implantow slimakowych oraz systemow zakotwiczonych w kosci Baha.

3. Wyniki pomiaréw akustycznych

Metodologia pomiaru izolacyjnosci akustycznej na dzwieki powietrzne. W strefie nadawczej ustawiono
Zrodto dzwieku, W strefie nadawczej i pomieszczeniu odbiorczym zmierzono poziom dzwieku w pasmach
tercjowych, zmierzono taokze poziom tta akustycznego i czas pogtosu w pomieszczeniu odbiorczym.
Pomieszczenia byty w stanie nieumeblowanym oraz oszklone. W chwili pomiarow w pomieszczeniu odbiorczym

obecna byta jednoosobowa ekipa pomiarowa.

Metodologia pomiaru wg PN-EN IS0 140-4:2000:

* wykorzystano dookadlne Zradto dZzwieku Look Line S103 AC,

e wykorzystano catkujgcy analizator dzwieku SVANTEK 979 klasy 1, nr 63408,

* monitorowano temperature i wilgotnos¢ wzgledng w pomieszczeniach odbiorczych,

e analizator kalibrowano przed i po pomiarach,

e w kazdym z pomieszczen dla 6 pozycji zmierzono poziom dZwieku w pasmach tercjowych w zakresie
100 Hz - 3150 Hz,

e w kazdym z pomieszczen dla 3 pozycji Zrodta dzwieku zmierzono poziom dzwieku,

* {gczna liczba pomiardw badanego przekroju przegrody wyniosta 12,

e rzgstkowe wyniki pomiaréw usredniono,



e zmierzono tto akustyczne w pomieszczeniu odbiorczym,
* wyniki skorygowano o poziom tta, poziom korekcji byt zalezny od odstepu sygnatu od tta,
e zmierzono czas pogtosu w pomieszczeniach zgodnie z PN-EN 1S03382-2:2010P,

* skaorygowano wyniki pomiaréw o chtonnosc akustyczng pomieszczenia.
Metodologia pomiaru izolacyjnosci akustycznej na dzwieki uderzeniowe.

Metodologia pomidru wg PN-EN IS0 140-7:2000:

e wykorzystano stukacz znormalizowany SOURCES LINE EM-50/4rd, nr dopuszczenia PTB -1.71-4040653,

e wykorzystano catkujgcy analizator dZzwieku SVANTEK 979 klasy 1, nr 69408

e wykorzystano impulsowe Zrodto dZzwieku BLBM 2L,

e monitorowano temperature i wilgotnos¢ wzgledng w pomieszczeniach odbiorczych,

e analizator kalibrowano przed i po pomiarach,

e dla kazdego z pomieszczen stukacz ustawiono od 2 do 3 pozydji,

e dla kazdej pozydji stukacza wykonano od 2 do 3 pomiarow poziomu cisnienia dZzwieku w pasmach
tercjowych w zakresie 100 Hz - 3150 Hz,

e liczba pomiarow kazdego z przekroju stropu wyniosta od 4 do S,

e czgstkowe wyniki usredniono energetycznie,

e zmierzono tto akustyczne w pomieszczeniach,

e wyniki skorygowano o poziom tta, poziom korekcji byt zerowy ze wzgledu na duzy odstep sygnatu od

ttaq,
e zmierzono czas pogtosu w pomieszczeniach zgodnie z PN-EN IS0 3382-2:2010P,
e skorygowano wyniki pomiaréw o czas pogtosu pomieszczen.

Metodologia pomidru czasu pogtosu

e stosowano co najmniej 4 kombinacje wzajemnego potozenia Zrodta i pozycji mikrofonu

pomieszczeniu,
e wykorzystano Zrédto impulsowe BLBM,

e zanik poziomu dZwieku rejestrowano w pamieci wewnetrznej miernika SVAN 979,



e za pomocqg metody regresji wyznaczana predkosc¢ zaniku poziomu dzwieku w pomieszczeniu i
wyznaczano w ten sposab parametry T20, T30. Do dalszej oceny stosowano parametr 720 ze wzgledu

na wyzszy odstep od tta akustycznego w pasmach,

e badano pomieszczenia meblowane, bez ludzi.

3.1 Wyniki pomiarow izolacyjnosci akustycznej przegrod wewnetrznych w stanie istniejgcym

Tab. 1 Wyniki pomiarow akustycznych, pomieszczenie analizowane: gabinet nr 119

Poz. Przegroda Wymaganie Wynik pomiaru

1 Sciana pomiedzy gabinetami 120 i 119 Daw = 50 dB Dy = 38 dB

2 Strop pomiedzy gabinetami 219 i 119 Duw = 55 dB Dy = 44 dB

3 Sciana z drzwiami pomiedzy karytarzem gabinetem 119 Dyw = 50 dB * Darw = 36 dB

4 Poziom dzwieku uderzeniowego z gabinetu 219 przenikajgcy do  |L',, = 50 dB L'w="59dB
gabinetu 119

* dopuszcza sie przyjecie nizszej wartosci dla rozdzielenia z obszarem komunikacji ogolnej, gdyby uzyskanie wyzszej

stanowito istotne trudnosci techniczne.,

3.2 Wyniki pomiaréw czasu pogtosu w analizowanym pomieszczeniu

Tab. 2 Wyniki pomiaréw akustycznych czasu pogtosu

f, Hz Tao S
50 0,47
63 0,65
80 0,65
100 1,03
125 0,73
160 0,66
200 0,50
250 0,42
315 0,38
400 0,31
500 0,30
630 0,33
800 0,34
1000 0,36
1250 0,40
1600 0,51
2000 0,51




2500 0,55
3150 0,57
4000 0,58
5000 0,56
Total A 0,52
Total C 0,52
Total 2 0,53
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